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Standaard montagevoorwaarden Airco 2020

De installatie is inclusief:

. Koelleiding: geisoleerde koelleiding tot 5 meter leidinglengte

. Airco beugel/steun: 1x wandbeugel (tot 100kg) of dakopstellingsbalken (aircobase balken) incl. anti-tril-tegels
enh — dempingsrubbers.

. Bekabeling/stuurstroomleiding: Elektrische bekabeling tussen binnen- en buitenunit, tot max. 5 meter leidinglengte

. Hak- en breekwerkzaamheden: Benodigde boorwerkzaamheden incl. boorgat door stenen of houten buitengevel.

+  Afwerkgoot: Opbouw goot wit/créme incl. benodigde hulpstukken en afdichtingen.

. Elektra voeding: Elektrische voeding naar wandcontactdoos, aansluiten d.m.v. een stekker. Er dient een
wandcontactdoos met randaarde binnen een straal van 2 meter vanaf binnen- of buitenunit aanwezig te zijn.
Voor airco’s tot en met 7kW moet een zekering van 16A C aanwezig zijn. Bij grotere airco’s is dit op aanvraag

. Condenswaterafvoer: Condenswaterafvoer met natuurlijk afschot, van binnen naar buiten tot maximaal 5 meter.

. Montage: Monteren binnen- en buitenunit incl. wandbeugel of dak/grond-opstellingsbalken.

. Aansluiten: Aansluiten airco (koelleiding, condenswaterafvoer, stuurstroom, elektrische aansluitingen)

. Installatie controleren/vullen: Installatie afpersen, vacumeren, en afvullen

+  Opleveren: Airco installatie in-bedrijf-stellen volgens Stek-Normen (F-gassen)

. Handleiding: Bijgeleverde handleiding/gebruikersinstructie en oplevercertificaat

. Garantie: 5 jaar productgarantie (tenzij anders is vermeld door leverancier), mits aantoonbaar jaarlijks onderhoud
wordt verricht door een F-gassen/Stek-gecertificeerd bedrijf. Eltechno B.V.geeft 24 maanden volledige garantie na
oplevering. Bij jaarlijks onderhoud door Eltechno B.V.geeft Eltechno B.V. 5 jaar volledige garantie

Niet meegenomen:

. Boren van gaten in beton, stalenmuren/kolommen en dak doorvoer (gaten in dak maken).

. Dakdoorvoeren, maken en leveren van dakdoorvoeren

. Elektra voeding, bij het ontbreken van een wandcontactdoos met randaarde

. Leveren en monteren van een condenswaterpomp.

. Extra koelleiding/stuurstroomleiding en goot, als binnen- en buitenunit meer als 5 meter uit elkaar staan

. Het instellen of aanpassen van netwerk (wifi) gerelateerde werkzaamheden. Mede het aanmaken/instellen van
account gegevens

. Het verwijderen en afvoeren van oude (bestaande) unit.

. Huur hoogwerker/steiger; bij plaatsing hoger als 3,5 meter tegen {buiten)gevel
{voor werkzaamheden boven de 3,5 meter hoogte, rekenen wij een meerprijs)

. Stuc- en schilderwerk of enige herstelwerkzaamheden aan wanden, plafonds en vioeren. Of enige
herstelwerkzaamheden die ontstaan zijn door boor/breekwerkzaamheden

. Afstand buiten een straal van 30 km vanaf Boxtel (tenzij anders vermeld)
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f-gassen Gecertificeerd
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Eltechno B.V. is een F-gassen en STEK gecertificeerd bedrijf .

De installatie mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door daartoe gecertificeerde bedrijven (F-gassen certificaat).
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